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• Перед эксплуатацией клапана необходимо ознакомиться с настоящим руководством.
•  Вентиляционный настенный клапан BLAUVENT безопасен, не содержит электрических 
частей и иных элементов повышенной опасности. 
• Монтаж клапана может производиться как самостоятельно, в соответствии с данным 
руководством так и специалистом, ознакомленным с устройством и правилами монтажа.
• Не допускается применение чрезмерных силовых и ударных воздействий на элементы 
клапана в процессе монтажа/демонтажа во избежание его повреждений. 
• Не рекомендуется эксплуатировать устройство без установленного фильтра очистки. 
• Детям до 12 лет запрещается использование клапана без надзора взрослых. 

Общие требования к безопасности 
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Вентиляционный клапан BLAUVENT обеспечивает естественный приток свежего воздуха, 
очищенного от пыли и аллергенов при помощи встроенного сменного фильтрующего 
элемента с классом очистки G4. Предназначен для установки в наружную стену в жилых 
помещениях, служебных и технических помещениях, а так-же гостиницах, общежитиях, 
офисах.

Применение
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Принцип работы

Движение воздуха через клапан осуществляется за счет разницы давлений воздуха снаружи 
и внутри здания, при этом чистый воздух втягивается в помещение через клапан, на место 
отработанного старого, который удаляется из помещения через вытяжные каналы на улицу. 
Объем воздуха, проходящего через клапан, регулируется как автоматически, при помощи 
термо-элента в зависимости от температуры проходящего воздуха, так и вручную, 
положением заворачивающейся заслонки.

Технические характеристики

Диапазон эксплуатационных температур                                                         от -40° до +50°С
Диаметр телескопического воздуховода                                                                  100-110 мм.
Диаметр канала в стене                                                                                   от 110 до 132 мм.
Толщина стены (штатный кпл.)                                                                         от 200 до 500 мм. 
Удлинение                                                                                                                         возможно
Производительность (пропускная способность)                                                              50м³/ч.
Производительность (при работе в составе принудительной вентиляции)                         до 50 м³/ч.
Производительность (при работе в составе естественной вентиляции)                              до 30 м³/ч.
Размеры внутренней панели клапана                                             145 мм глубина 30-65 мм. 
Размеры упаковки (ДхШхВ)                                                                             350x185x180 мм.
Объем упаковки                                                                                                                0,012 м³.
Вес брутто                                                                                                                                   1 кг. 
Вес нетто                                                                                                                               0,85 кг.

Устройство
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• Клапан с термоэлементом и завинчивающей крышкой - 1шт.
• Резиновое уплотнительное кольцо – 1шт.
• Металлический каркас для крепления фильтрующего элемента – 2шт.
• Фильтрующий элемент G4 - 1 шт.
• Телескопический воздушный канал 250-500 мм – 1кпл.
• Наружная решетка – 1шт.
• Комплект крепежа – 1кпл.
• Настоящее руководство - 1 шт.

Комплект поставки клапана

Установка клапана

1. Выберите место установки клапана на наружной стене помещения. В случае затруднения 
обратитесь за консультацией к продавцу.
2. В наружной стене необходимо подготовить сквозное отверстие диаметром 110 - 132 мм. 
с уклоном в сторону улицы не менее 2°

110-132 мм

3. Соедините внутреннюю и наружную части воздуховода, примерьте и отрежьте их в 
соответствии с глубиной отверстия.
4. На широкую сторону воздуховода установите наружную решетку, закрепите ее жестко
 к воздуховоду (или в последствии к стене) при помощи саморезов.
5. Заведите воздуховод с решеткой внутрь отверстия со стороны улицы, выровняйте 
воздуховод относительно центра отверстия и сохраняя уклон в сторону улицы не менее  2°
закрепите на монтажную пену или иной герметизатор (утеплитель). Закрепите внешнюю 
решетку к стене, если раньше жестко не прикрепили ее к воздуховоду.

Помещение Улица

Прорези решётки
направить вниз
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6. Аккуратно, не повредив стенки отверстий установите 
на клапан металлический каркас для удержания 
фильтра.
7. Резиновое уплотнительное кольцо расположите по 
линии видимого уступа клапана (20-25 мм от края).

8. Оденьте на каркас сам фильтр, полностью надвинув 
его почти до основания клапана, чтобы резиновое 
уплотнительное кольцо оказалось закрыто фильтром.

9. Открутите завинчивающуюся крышку клапана до промежуточной 
фиксации. Выровняйте фильтр так чтобы надпись логотипа «BV» стала 
горизонтально а треугольный маркер на краю смотрел вертикально 
вверх. Аккуратно, удерживая только за корпус, вставьте в подготовленный 
вентиляционный канал в стене до упора. 

10. При необходимости, придерживая клапан от смещения открутите 
полностью внутреннюю поворотную крышку и закрепите клапан на стене 
через предусмотренные отверстия.

11. Установите на место крышку и заверните до промежуточной фиксации.

12. Клапан готов к эксплуатации и установлен в штатном положении в соответствии 
с заводской предустановкой на автоматическую работу с температурным интервалом 
в котором при -5° он полностью закрыт, а при +10° полностью открыт.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Вентиляционный клапан снабжен чувствительным термостатом, который автоматически 
регулирует подачу воздуха путем открытия (выдвижения) внутренней поворотной 
(завинчивающейся) крышки в зависимости от изменения температуры на улице.

тогда клапан полностью закроется при температуре
проходящего через него уличного воздуха ниже -5°С

и наоборот полностью откроется при температуре 
проходящего воздуха от +10°С и выше.

Настройка  вентиляционного клапана
Исходное штатное положение регулировки устанавливается вращением внутренней 
крышки до ощутимого «щелчка», промежуточного стопора. В этом положении крышка имеет 
временное затруднение к дальнейшему вращению.
 
Вращение крышки против часовой стрелки 
(откручивание) на 1 оборот и более от штатного 
положения будет обеспечивать увеличение 
воздушного зазора 

и создаст не полное закрытие клапана 
при падении температуры проходящего 
воздуха до -5° и ниже. 

Данная регулировка обеспечит постоянный приток воздуха, а количество оборотов 
на откручивание соответственно будет увеличивать его объем до нужного вам значения. 

Установите, путем вращения, вращающуюся крышку клапана
в штатное положение, до промежуточного «щелчка»
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Вращение крышки по часовой стрелке 
(закручивание) на 1 оборот и более 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

     В целях сохранения эффективности работы клапана периодически необходимо очищать 
элементы клапана и фильтрующий элемент от пыли и грязи. Как правило, очистку 
необходимо производить не реже 1 раза в год. Но в случае повышенных уровней 
загрязнений, вблизи магистралей , предприятий может потребоваться более частая очистка. 
    Фильтрующий элемент клапана «Kiv BV-100»  является многоразовым и подлежит очистке 
и повторному использованию. 
    Для очистки или замены фильтра необходимо отвернуть и снять внутреннюю 
завинчивающуюся крышку. Открутить крепежные винты крепления клапана к стене и 
аккуратно не повредив каркас фильтра вынуть клапан из стены. Также аккуратно снять 
фильтр, почистить его, промыть под струей воды и высушить перед установкой. Протереть 
вентиляционный канал изнутри от пыли и грязи, при необходимости почистить наружную 
решетку. Аккуратно все собрать и установить в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ: Изготовитель постоянно совершенствует свои изделия и оставляет за
собой право на внесение измений и (или) дополнений в изделие не ухудшающих его
основных потребительских свойств. Со всеми изменениями и обновлениями можно
ознакомиться по адресу: www.Blauvent.ru

будет обеспечивать уменьшение зазора 
и как следствие более раннее закрытие 
клапана, в плоть до полного перекрытия 
воздушного канала на всем диапазоне 
температур.

Правила транспортировки и хранения

    Храните изделие в оригинальной упаковке производителя в сухом помещении, которое 
не должно содержать паров агрессивных веществ и химических смесей, вызывающих 
коррозию и деформацию изоляции и уплотнений.
    Выполняйте требования к погрузочно-разгрузочным работам, применяемые к 
соответствующему типу груза.
    Допускается транспортировка на любом типе транспортного средства при условии, что
клапан защищён от механических повреждений и атмосферных воздействий.
    Избегайте любых механических ударов во время погрузочно-разгрузочных работ.
    При соблюдении всех правил указанных в данной инструкции производитель 
устанавливает: Срок эксплуатации 10 лет и Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с 
даты продажи, действует только при заполненном гарантийном талоне.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовлено в: 
Китай,"Шеньчжень Технолоджи Ко., ЛТД"

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО "ЕвроСтиль" 193230, Россия, г. Санкт-Петербург, 
пер.Челиева 17А. т. +7 (812) 309-67-13.

Заполняется продавцом

Дата продажи_________________

Продавец_____________________                     М.П.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ:

Модель:                                                                 Диаметр:

             Kiv BV-100                                                             100

125
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